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Fotografie ohne
Spiegelshifting: BDS-SC
Diamond Steeltrack® an
Celestron 8" EdgeHD mit
eingebauten Spiegelfest-
stellern; mit optionalem
1,25"-Clicklock-Reducer
und Skyris-Videokamera.

Technische Daten, Preise
und weitere Informationen:

' 42957152 | Diamond

Steeldrive ohne HC

F 40057153 | Diamond Steel-
drive mit Handcontroller

J STEEUDRIVE

Alle BDS lassen sich mit dem temper-
aturkompensierenden Diamond Steel-
drive Motor-Fokussierer ausriisten

Fotografie / Okularprojektion:
BDS-RT Diamond Steeltrack® (mit
ClickLock- statt Standard-Klemme)
an Baader APO mit BBHS Zenit-
spiegel, Morpheus® 76° Okular und
optionalen Adaptern zur Montage
z.B. von Spiegelreflex-Kameras.

Einfacher Austausch des Okularauszuges:
BDS-NT Diamond Steeltrack® montiert an
Celestron 8" Newton mit optionalem Pushfix
Adapter. Eine einfache Montageanleitung in neun
Schritten finden Sie auf unserer Webseite.

www.baader-planetarium.de/bds{b
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#2957206
BDS M68 Adapter
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#2957204

Hochpréazises, mikronisiertes Getriebe BDS M48 Adapter

mit echten Diamanten #2957202

vollig spielfreie Bewegung, komplett BI05 T2 Adaptar

rutsch- und verwindungsfrei #2956214 | 2" auf 1%"

ClickLock Reduziersttick

6kg Traglast ohne durchzurutschen und
ohne starke Lager-Vorspannung
10mm breite Rollenlager anstelle von
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#2956258
2" ClickLock S58 fur Baader
Diamond Steeltrack (BDS)

1:10 Untersetzung aus rostfreiem Edel-
stahl, vorbereitet fiir Steeldrive-Antrieb

Vielféltige Adapter zum kirzestmoglichen Anschluss

vignettierungsfreie Abbildung, u.v.m. (fast) aller gangigen Kamera- / Okulartypen erhéltlich
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