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Die perfekte
 Kombination

www.baader-planetarium.de/morpheus

www.baader-planetarium.de/bds www.baader-planetarium.de/bbhs

BDS-NT 
Baader Diamond Steeltrack 

für Newton Teleskope

# 2957230 # 2957220
# 2957210

BDS-RT 
Baader Diamond Steeltrack 

für Refraktoren

# 2956258
S58-ClickLock 2"

(montiert anstelle der Standard 
BDS Steeltrack-Klemme)

# 2957210

# 2300095

# 2956220
SC-ClickLock 2"

(im Lieferumfang des 
BBHS Zenitspiegels)

# 2305205
99 mm Rohrschellen

# 2456115
2" BBHS Zenitspiegel

# 2958080
M43 / T-2 Adapter

# 1508153
40 mm  

Verlängerung

CCD oder DSLR-Kamera 
im Beispiel: Canon EOS 600D

BDS-SC 
Baader Diamond Steeltrack 
für Schmidt-Cassegrain / 

EdgeHD Teleskope

Die Morpheus® 76° Weitwinkelokulare verei-
nen bei minimaler Verzeichnung das beliebte 
“Space-Walk-Gefühl” mit einer über das gan-
ze Feld scharfen Abbildung. Sie sind sowohl 
brillenträger- als auch binokulartauglich, und 
die Safety-Kerf Rutschsicherung sorgt für 
sicheren Halt im Okularauszug – ohne Ver-
kippung. Ein M43 fotovisuelles Gewinde ist 
die Basis zur Adaption von allen Kameras.

Die auf Sitall-Glaskeramik gesputterte Breit-
band-Hartsilber-Beschichtung der Baader 
BBHS-Zenitspiegel ist alterungsbeständig 
und sorgt für das brillianteste Seherlebnis 
das Sie je hatten! Die 2“-Clicklock-Klemme 
hält selbst schwerstes Zubehör bombenfest.

Der Diamond Steeltrack® Okularauszug hat ein 
einzigartiges mikronisiertes Diamant-Getriebe, 
das im Gegensatz zu herkömmlichen Crayford- 
oder Zahnstangentrieben eine völlig spielfreie 
Bewegung ermöglicht – komplett rutsch- und 
verwindungsfrei. Schweres Zubehör kann 
ohne die 2" Standardklemme direkt am Tubus 
verschraubt werden; optional ist auch eine 
kurzbauende 2" S58 Clicklock lieferbar. Der 
Diamond Steeltrack® ist für Refraktoren, New-
tons und SC/HD-Optiken lieferbar und kann mit 
dem Diamond Steeldrive motorisiert werden.

Für ein perfektes Bild muss alles  
stimmen – vom Objektiv bis zum Okular 
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