
STARAID – REVISION B
QUICKSTART + FUNKTIONEN / ÜBERSICHT

(V1.0 2021-05)



VORBEREITUNG 
STARAID - B

• KONTROLLE DER TEILE BEIM

AUSPACKEN

• USB STROM VERSORGUNG

(IN MEINEM FALL EINE POWERBANK)

• QR CODE (IN DER ALU LIEFERBOX

ANBEI!) BZW. 
IP 192.168.55.1 ZUR HAND HABEN.

• KEINE INSTALLATION VON TREIBERN

ODER SOFTWARE! 
UPDATE DES STARAID ÜBER „MY

STARAID!“

Netzwerkkabel StarAID - Box

USB-C (von der)

Box zur Stromversogung

StarAID - B

Auto-Guider Kabel

Box zur Montierung

Box
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KABEL-
VERBINDUNGEN

STARAID – B

• 1. VERBINDEN SIE DAS
NETZWERKKABEL VOM STARAID ZUR
BOX.

• 2. AUTO - GUIDER KABEL AN DER
BOX ANSTECKEN ABER NOCH NICHT
AN DER MONTIERUNG!

• 3. VERBINDUNG DES STARAID MIT
DEM STROM (USB KABEL)

• LED AN DER RÜCKSEITE DES
STARAID LEUCHTET UND BLINKT!
(ZWEI LEDS ROT DANN WEIß ABSCHLIEßEND
ORANGE BLINKEND)

USB – C Strom

Auto - Guider Kabel

Anschluss

Rückseite Box: 

Netzwerkkable 

zum StarAID

BOX

3



KOPPELN „STARAID – B“ MIT 
SMARTPHONE (TABLET)

• STARAID - WIFI HOTSPOT AM

SMARTPHONE AUSWÄHLEN, DER

DURCH DEN STARAID ERZEUGT

WIRD. 
(ACHTUNG KEIN INTERNET MEHR VERFÜGBAR, 
AB DIESEM ZEITPUNKT BIS ZUM BEENDIGEN

DER VERBINDUNG)

• QR CODE SCANNEN (APP 
ERFORDERLICH)
ODER:  

IP ADRESSE IM INTERNET

BROWSER EINGEBEN IN DER URL 
ZEILE IP: 192.168.55.1 
(SIEHE NÄCHSTE SEITE)

• AB DEM NÄCHSTEN MAL:

MY STARAID IST JETZT SICHTBAR UND

DER STARAID-B KANN DAMIT

VERWENDET WERDEN!

• DETAILS AUF DER FOLGENDEN SEITE!

Ansicht im Internet Browser

Android!
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DETAILS ZUM KOPPELN 
MIT DEM WLAN

STARAID – REVISION B
1 ÖFFNEN SIE DIE WLAN EINSTELLUNGEN AUF IHREM GERÄT (BILDER VOM ANDROID)!

1: Auswahl 2: Verbinden 3: Verbunden 4: Fertig & Los – Öffnen Sie ihren Browser!

IP: 192.168.55.1
Tippen sie diese IP
In das Feld und 
bestätigen Sie mit
Enter!
Nun sehen Sie die
StarAID-B Menü!
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VERBUNDEN MIT DEM 
STARAID - B

1.
DIE OBERFLÄCHE DES
STARAID REVISION – B

2.
NB.: FALLS IN DER LETZTEN LEISTE (UNTEN) DAS WORT: 
GUIDE (ORANGE / GELBLICH) ANGEZEIGT WIRD – BITTE
STOP DRÜCKEN. 

3. 
START MIT PUNKT 1:
LIVE VIEW
HIER WIRD NUN DER STARAID MIT DEM GUIDER-
TELESKOP AM STERN FOKUSSIERT!

4.
DANACH STARTEN WIR DIE KALIBRIERUNG DER
MONTIERUNG BEI PUNKT 2: 
AUTO GUIDING

5.
ERWEITERE FUNKTIONEN DES STARAID-B ERKLÄRE
NACH DEM ABSCHLUSS ZUM AUTO-GUIDING!

6. VERWENDEN SIE DEN STARAID-B MIT DEN
WERKSEINSTELLUNGEN – WENN SIE DANN OPTIMIERUNG
POTENZIAL IN PUNKTEN FINDEN KÖNNEN SIE DIESE
ANPASSEN!

1

URL Zeile

2

Settings
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1. „STARAID – B“ // LIVE VIEW

1. 
FOKUSSIEREN SIE DEN STARAID MIT DER

GUIDER OPTIK.

DAS FELD (1) KANN MIT EINEM FINGER

VERSCHOBEN WERDEN, DAMIT SIE DEN

PASSENDEN STERN AUSWÄHLEN. 
NB.: KEINEN ZU HELLEN STERN VERWENDEN -
ÜBERBELICHTUNGSGEFAHR.

SCHWACHE STERNE SOLLTEN IMMER

DEUTLICHER UND HELLER WERDEN. 
(ÜBER DEN FOKUS EINMAL FOKUSSIEREN DAMIT SIE DEN

BEREICH BESSER KENNEN)

2.
CONTROLS: EINSTELLUNGEN RUND UMS

BILD UND FÜR DEN START: 
AUTO EXPOSURE / GAIN VERWENDEN!
3. 
CAPTURE IMAGE: 
DOWNLOAD OPTION FÜR DAS OBEN

ANGEZEIGTE BILD. (ALS FITS!)

Ihre Notizen
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2. KALIBRIEREN DER 
MONTIERUNG + AUTO-GUIDING

1. ACHTUNG! DIES IST EIN TROCKEN TRAINING

2. EXTRA VIDEO: LIVE IM VIDEO MIT DER CGX 
AM STERN!

3. WICHTIG: BALANCE, EIN-NORDUNG, 
KABELFÜHRUNG MUSS SEHR GUT SEIN!

4. GUIDE DRÜCKEN ZUM STARTEN!
WENN SIE NUN MIT DEM KALIBRIEREN

STARTEN MACHT DER STARAID-B ALLES OHNE

IHR ZUTUN UND BEGINNT NACH DEM

ABSCHLUSS DER KALIBRIERUNG MIT DEM

AUTO-GUIDING!

5. UM DAS AUTO-GUIDING ZU UNTERBRECHEN

"PAUSE“ DRÜCKEN. 
BEI „STOP“ ERFORDERT ES EINE ERNEUTE

KALIBRIERUNG DER MONTIERUNG!

6. NOTIZ: GUIDING GESCHWINDIGKEITEN

VERÄNDERN (GUIDING RATE) IN DER

MONTIERUNG NEHMEN EINFLUSS AUF DIE RA 
+/- UND DEC +/- WERTE BEIM KALIBRIEREN!

Ihre Notizen
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2A. KALIBRIEREN DER 
MONTIERUNG- ZU WENIG

1. WENN DIE GUIDING RATES ZU KLEIN SIND

KANN ES ZU DIESER FEHLER MELDUNG

KOMMEN!

2. MELDUNG: IS YOUR MOUNT TRACKING?

3. IN DIESEM FALL DIE INTERNEN GUIDING

RATES ERHÖHEN!

4. DAZU MÜSSEN DANN DIE WERTE IN RA 
+/- UND IN DEC +/- GRÖßER WERDEN, DIE

WERTE SEHEN SIE NACH DEM ABSCHLUSS

DER KALIBRIERUNG DER MONTIERUNG IM

CALIBRATION IM AKTIVEN AUTO GUIDING

FENSTER. (SIEHE VIDEO)
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2B. KALIBRIEREN DER 
MONTIERUNG + ERWEITERTE 

EINSTELLUNGEN

UNTER DEM SETTINGS FINDEN SIE WEITERE

OPTIONEN FÜR DIE EINSTELLUNGEN.

1. AXES

WIRD IN RA + DEC NACHGEFÜHRT ODER

NUR IN RA; 

2. ALGORITHM

SMART: FÜR DEN SELBST KORRIGIERENDEN

STARAID-B (STANDARD EINSTELLUNG)

LEGACY: HIER KÖNNEN SIE DREI STUFEN

FÜR DIE GUIDING AGGRESSIVNESS

WÄHLEN.

Ihre Notizen

Einstellungen
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3. ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN 
DES STARAID-B

WELCHE ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN BIETET DER

STARAID-B?

1. IMAGE CAPTURE + DITHERING

ACHTUNG ZUSÄTZLICHES KABEL

ERFORDERLICH UND KOMPATIBLE

KAMERAS FINDEN SIE UNTER: 

HTTPS://STARAID.AI/SUPPORT/FAQ/

2. OBJEKT GUIDING / OBJEKT ODER

KOMET!

3. POLAR ALIGNMENT / GROBE

AUSRICHTUNG AUF DEN POL 

(ABER ACHTUNG!)

4. SKY RECOGNITION - PLATE SOLVE

(NICHT ÜBER 250MM BRENNWEITE, BESSER

120-200MM)

5. TELESKOP ALIGNEMENT

1

2

3

4

5

Ihre Notizen
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3.1. IMAGE CAPTURE 
STARAID-B

AUTOMATISIERTE AUFNAHME SERIE UND

DITHERING –
!! STARTEN SIE ERST DAS AUTO-GUIDING

SHOTS + CONFIGURATION

1. EINZELAUFNAHME ODER SERIE, 
BELICHTUNGSZEIT, PAUSE ZWISCHEN DEN

BILDERN. 

2. DITHERING + CONFIGURATION / 
EINSTELLUNGEN.
DIE WERTE VON DITHERING KOMMEN VON DER

NACHFRÜHREINHEIT (GUIDER + SCPOE) DENN HIER

WIRD BESTIMMT WIE VIEL DAS DITHERUNG SEIN DARF, 
ÜBERSETZTEN SIE DIESE WERTE FÜR IHRE

HAUPTOPTIK! 
(BEWEGUNG IN BOGENSEKUNDEN IM BILD)

1

2

3

4

5
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ÜBERSICHT WEITERER FUNKTIONEN

BITTE LESEN SIE MEINE HINWEISE ZU DEN WEITEREN FUNKTIONEN DES STARAID GENAU !
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3.1. OBJECT GUIDING

STARAID-B

BEI OBJECT GUIDIND BENÖTIGT DER STARAID-B 
ERST EINE SKY RECOGNITION. 
DIES KANN FÜR EINEN KOMETEN GENUTZT

WERDEN!
DIESE ZUSATZFUNKTION IST AUF FOLIE: 5 
ZUFINDEN!

!! ZUM ZEITPUNKT DES TESTS DES STARAID-B 
STAND KEIN PASSENDER KOMET FÜR DIESE

FUNKTION ZUR VERFÜGUNG UND WIRD BEI EINER

GELEGENHEIT NACHGEREICHT IN EINER

ERGÄNZUNG ZUR PDF!
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3.2. POLAR ALIGNMENT + 
TELESKOP ALIGNMENT

1.
ZWEI FUNKTIONEN DES STARAID-B 
MÜSSEN KLAR VERSTANDEN WERDEN. ICH

VERWENDE SIE ALS HILFESTELLUNG

2.
POLAR ALIGNMENT:
HIER ZU MUSS DIE GUIDING OPTIK

ABSOLUT STABIL GEHALTEN WERDEN UND

100% DECKUNGSGLEICH MIT DER

HAUPTOPTIK IN DECKUNG GEBRACHT

SEIN. JEDE ABWEICHUNG VERSCHLIMM-
BESSERT DAS ERGEBNIS!

3.
DIE TATSÄCHLICHE POL-ALIGNMENT

ROUTINE WIRD MIT DER MONTIERUNG

DURCHGEFÜHRT! IN DER CGX / AVX IST

DIE „LOGIK“ DAHINTER SEHR GUT.
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1.
TELESKOP ALIGNMENT

NOCH KEINE TESTS DURCHGEFÜHRT!



ERGEBNIS WIE IM VIDEO ANGESPROCHEN

BEI 300SEC UND 580MM BRENNWEITE

ZOOM BEI 300%!
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