
Baader Pushfix 2" / 1¼" Reduzierstück  

mit 1mm optischer Weglänge!   (# 240 8151) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
... mit drei verschiedenen Möglichkeiten, ein 1¼" O kular zu klemmen:  
 

1. Klassischer 1,25"-Reduzierring 
Eine lange Rändelschraube drückt auf einen Klemmring, ohne die 1¼" Steckhülse des Okulars zu 
beschädigen.  
Diese Klemmung ist besonders geeignet für viele Newton-Okularauszüge mit seitlicher Vertiefung in       
der 2" Okularaufnahme. 
Dadurch lässt sich ein 1¼" Okular besonders kurzbauend an Newton-Teleskopen anschließen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. 2"-Erweiterung 

Eine versenkte Klemmschraube mit Inbusschlüssel drückt ebenfalls auf 
den inneren Klemmring und beschädigt die Steckhülse nicht! 
Um z.B. ein 1¼" Okular permanent mit einer 2" Steckhülse zu verse-
hen, entfernen Sie einfach die Rändelschraube und befestigen das 2“ 
Reduzierstück mit Hilfe der versenkten Klemmschraube fest am Okular. 

 

 

 

Der Pushfix als permanenter 2"-
Adapter: Über den mitgelieferten 
Inbusschlüssel kann er permanent an 
einem Okular befestigt werden. Die 
Klemmschraube entfällt. 
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2. Pushfix-Schnellwechsler 1¼"  
Im unteren Teil der 1¼" Aufnahme 
befinden sich 3 versenkte 
Delrinschrauben in 120° Abstand mit 
runder Kuppe. Die Delrinschrauben 
können mit einem Schlitz-
Schraubendreher so eingestellt werden, 
dass ein 1¼" Okular mit leichtem Druck 
in die Hülse gesteckt werden kann und 
sicher geklemmt wird. Mit geringer Kraft 
kann man das Okular wieder 
herausziehen und so ganz fix und ohne 
Klemmschrauben 1¼" Okulare 
wechseln.  Wir empfehlen das vor allem 
für leichtere Okulare. 
 

 
 

Vielfältige Adaptionsmöglichkeiten 
 

Der Pushfix hat teleskopseitig zwei Gewinde: Über das 2"-Filtergewinde 
können 2"-Filter permanent im Strahlengang platziert werden, auch wenn das 
Okular gewechselt wird. 

Das zusätzliche T2-Gewinde bietet zahlreiche Adaptionsmöglichkeiten.  

Der Pushfix kann so fest an eine T2-Hülse geschraubt werden, um ein 
Gerät zum Beispiel mit einem 1¼" -Steckanschluss auszustatten. Sie 
können auch den Doppelten T-Filterhalter 1¼" (B-Nr.1508030, T2-
Bauteil #31) einsetzen, um so einen 1¼" -Filter permanent im 
Strahleneingang zu platzieren. 
 
 
 

 
Der Pushfix direkt an einem  
T2-Prisma #2456005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Pushfix mit dem 2"a/T2a-Adapter #1508035  
an einem SolarSpectrum-H-Alpha-Filter 
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DOK: G\Anl\Baa\Zub\Pushfix\D_Anl-Pushfix-2+125-0915.doc 

Komfortable Fixierung eines Okulars 
nur durch Einstecken. 
 


