
Verschiedene Vergrößerungen  

mit der VIP-Barlow # 2406101 
Die VIP-Barlow ist eine vielseitige Barlowlinse für 1,25� und 2� Okularauszüge, die sowohl 

visuell als auch photographisch genutzt werden kann � daher die Bezeichnung VIP-Barlow. 

Der Vergrößerungsfaktor der VIP-Barlow beim visuellen Einsatz hängt vom Abstand der oberen 

Fassung des Barlow-Elements zum Okular ab. Der Referenzpunkt ist dabei die Feldblende, die 
bei den meisten Okularen etwa auf der Höhe des Übergangs der 1,25�-Steckhülse zum 

Okulargehäuse liegt. Bei der Standard-Konfiguration liegen 64 mm zwischen Okulargehäuse 

und Barlowlinse, was einer zweifachen Brennweitenverlängerung durch die VIP-Barlow 
entspricht.  
 
Die Abbildung rechts zeigt den Aufbau: Die 
Verlängerungsringe und Okularklemme haben ohne den 
1,25�-Stutzen eine Länge von 69 mm; das eigentliche 

Barlowelement hat ein 5 mm langes Gewinde. Ein Okular, 
dessen Feldblende auf der Höhe des Übergangs zum 

Okularstutzen liegt, hat somit einen Abstand von 64 mm zum 
eingeschraubten Barlowelement. 
 
Indem Sie weitere T2-Verlängerungen einsetzen oder die 

vorhandenen entfernen, können Sie den Verlängerungsfaktor 

verändern � dieses Prinzip verwenden auch Zoom-Okulare. 
 
Der Verlängerungsfaktor für den visuellen Einsatz errechnet 

sich wie folgt: 
1 + (Abstand [mm] / 64 [mm]) = Vergrößerung [x] 

 
Für die Standard-Konfiguration ergibt sich also 1+(64/64) = 2x. 
 
Wenn eine der 15 mm-T2-Verlängerungen entfernt wird, ergibt sich 1+(49mm/64mm)=1,76x. 
Mit einer zusätzlichen 40 mm-T2-Hülse ergibt sich entsprechend 1+(104mm/64mm)=2,6x. 
 
Teil der VIP-Barlow ist der Adapterring #29 von T2 auf M48, mit dem die T2-Verlängerungen an 

der 1,25�-Okularklemme befestigt sind. Mit diesem Adapter können Sie das Barlow-Element 
auch direkt am Filtergewinde eines 2�-Okular befestigen (Bild unten).  

 
Auch hier ergibt sich der Vergrößerungsfaktor dann aus dem Abstand des Barlow-Elements zur 
Feldblende des Okulars. Informationen zur Lage der Feldblende unserer Okulare finden Sie auf 
unserer Webseite bei den jeweiligen Okularserien.  



Wenn die Lage der Feldblende Ihrer Okulare bekannt ist, können Sie die Vergrößerung sehr 

genau einstellen. Dazu sind verschiedene Verlängerungsmöglichkeiten verfügbar: 
 

   

7,5mm Verlängerungshülse 

BNr. 150 8155 (#25C) 
15mm Verlängerungshülse 

BNr. 150 8154 (#25A) 
40mm Verlängerungshülse 

BNr. 150 8153 (#25B) 
 
  

Baader VariLock 29  
Optische Weglänge = min. 20 mm, max 29 mm 

BNr. 295 6929 (#25Y) 

Baader VariLock 46  
Optische Weglänge = min 29 mm, max 46 mm 

BNr. 295 6946 (#25V) 
 

Berechnung der Brennweite für die Fotografie 
Beim fotografischen Einsatz lässt sich die Brennweite analog berechnen; die Ebene des Bild-
sensors entspricht dabei der Lage der Feldblende eines Okulars. Wenn der Sensor somit 64 
mm vom oberen Ende des Barlowelements entfernt ist, fotografieren Sie mit doppelter 
Brennweite. 

Die Position des Bildsensors entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Kamera. Bei einer Spie-
gelreflexkamera, die über einen Standard-T-Ring angeschlossen wird, beträgt das Auflagemaß 

55 mm. Wenn Sie das Barlow-Element direkt in den T-Ring einschrauben, beträgt der Abstand 

zum Sensor also 50 mm, und Sie fotografieren mit 1,8-facher Brennweitenverlängerung. 

Über die VIP-Barlow 
Die VIP-Barlow wurde in den 1990ern von Dr. Pudenz konstruiert, der auch die Zeiss Abbe-
Okulare gerechnet hat. Sie ist für 35mm-Film gerechnet, funktioniert also auch mit Vollformat-
DSLR-Kameras (24x36mm). Roland Christen hat sie an US-Glassorten angepasst. Sie hat eine 
Brennweite von -65,5mm, der ideale Brennpunkt (bzw. die Position der Okular-Feldblende) liegt 
58 mm vom Scheitelpunkt der okularseitigen Linsenfläche entfernt � das ist aber nur ein 
Richtwert, da sie bei zunehmender Vergrößerung sogar noch besser wird! Daher hat sie seit 

über 20 Jahren immer gute Kritiken erhalten und ihre Anwender überzeugt. 

Bitte beachten Sie: Es handelt sich um eine Barlowlinse. Sie hat nichts mit unserem 2,6x-
Glaswegkorrektor zu tun, der speziell für Binokularansätze entworfen wurde. 

DOK:  G:\Anleitungen, Handbuecher-GU\BAADER\Zubehör\VIP-Barlow\D_VIP-Barlow-Berechnung.doc 


