Viel mehr als nur ein Okular Variable Brennweiten mit dem Hyperion

® (o) N . .
HYPERION G68°  Zfmmeimen iz

Hyperion®-Okular mit FTR 14 mm
(diese Kombination ist auch unten
im 2" Zenitspiegel zu sehen).

Koffer GRATIS | R

beim Kauf eines mit FTR 14“u. 28 mm . ) | - . . - .
Das modular aufgebaufe Hyperion® Okular Sets So konnen Sie mit den Feintuning Ringen bzw. mit einem 2" Baader-Filter

Syst Kkul ichti tz die Brennweite und das Gesichtsfeld lhres Hyperion®-Okulars variieren:
sTemokuliar ricniig nuizen

: g Mo dlageag Yol > ki Effektive @ Feld- mit 14 mm mit28mm  mit mit ohne die
eine bebilderte Bedienungsqn- | Einsteiger-Set: 4 Okulare, 5/10/17/24mm Brennweite  blende FTR FTR 14 +28mm 2'Baader erste Linsen-

. K in mm mm FTR Filter* gruppe
leitung des gesamten Hyperion- .. ) B

Zubehors I e N fE. P N Hyperion® 210 225 u0 B8 B5 206 322 350
Hyperion® 170 209 92 121 16 187 218 300
Hyperion® 130 177 ! 81 10 17 142 229 300
Hyperion® 100 150 . 188 61 87 91 120 24 300
Hyperion® 80 107 60 86 50 71 43 61 63 93 218 300
Hyperion® 50 65 40 54 32 45 26 39 43 58 225 300

gelbe Tabellenspalte: Brennweite
Hyperion®-Okular mit eingebautem graue TabeII?nspaIte;_(Zl Feldblende
J - , 2" Okularfilter (z.B. Infrarot-Sperrfilter » Baader 2* Okularfilter mit 6 mm Hohe
& - o o 1 1 Ausstattung zu jedem #2459210A) Brennweite nicht variabel

Hyperion® 68° Okular:

Mit unseren 2" Feintuning-
@ § Verlangerungsringen 14mm
und 28mm, oder sogar

mit unseren 2" Okularfiltern,
koénnen Sie zu sehr moderaten
Preisen eine Vielzahl zusatzlicher Hyperion®-Okularbrennweiten selbst
zusammenstellen. Ohne Verlust an Scharfe Iasst sich ein 5 mm Okular in
die Brennweite von 2,6 verwandeln — vor allem, weil keine zusatzlichen
Linsen in den Strahlengang eingebracht werden, wie es bei einer
zusatzlichen Barlowlinse unumganglich ware.

Hyperion®-Okular
mit abgeschraubter
1Y4" Steckhiilse

*

Finetuning
2" Verlangerungsring
28 mm #2958228

Zwei Steck-
durchmesser:
2" und 1%"

Finetuning
2" Verlangerungsring
14 mm #2958214

Fiir den geringen Preis der Ringe kann man solch ein Experiment schon
mal machen — und nachpriifen, was das Teleskop ohne zusétzliche Barlow-
linse leistet wenn man den empfohlenen VergroBerungshereich verlasst.
Es ergehben sich z.T. iiberraschende Erkenntnisse — vor allem bei Refrak-
toren! Hier darf bei echten Apochromaten die Austrittspupille erheblich
kleiner sein, als es die gesamte Literatur empfiehlt!

Softleder-Beutel:
Sorgt fir einen her-
vorragenden Schutz
— trotz geringstem
Platzbedarf!

Gummi-Augenmuschel mit
Seitenlichtblende — ideal
fiir binokulares Beobachten

Zwei augenseitige Staubschutz- 68° Hyperion®-Okular mit Phantom-
kappen mit den Innendurch- Group® Coating und zwei Foto-
messern 48mm und 45mm Systemgewinden M43 und SP54

2" Stoppring mit
Messing-Spannring und
2 Klemmschrauben

1%" (31,7mm) @
Staubschutzkappe

#2958027

Kappe 45mm

Vorderes Hyperion®-Linsenelement,
eingebaut in die 1%4" Steckhiilse

Kappe 48mm -
Staubkappen (augenseitig)
Alle Hyperion®-Okulare hesitzen zwei Staubkappen zum Schutz der augenseitigen Linse.
Dadurch haben Sie die Wahl, ob Sie das Okular mit heruntergeklappter Augenmuschel
(fiir Brillentrager) oder mit hochgekl A hel (ohne Brille) staut hiitzt
aufbewahren mochten.

Systemgewinde M43 und SP54

Unter der Augenmuschel, bzw. unter dem groBen Gewinde-Schutzring aus hochwertigem
und alterungshestandigem Silikonkautschuk befinden sich die Hyperion®-Systemgewinde
M43 und SP54. Wir stellen ein groBes Programm an Adapterringen her, um jedes
Hyperion®-0kular fiir (fast) alle Aufgaben bei der Astro- und Naturfotografie als extrem
hochwertiges Projektiv, bzw. als Teleextender verwenden zu kdnnen.

Eine detaillierte Beschreibung der vielfaltigen Adaptions- und Variations-Moglichkeiten
finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Hier befindet sich das M48 Filtergewinde!

Alle Hyperion®-Okulare diirfen nur an
dieser Stelle — zum Entfernen der ersten

Linsengruppe — gedffnet werden.

Ein Offnen des Okulars an anderer Stelle
filhrt zum Verlust des Garantieanspruchs!

Hyperion®-Okular

2" Stoppring
#2958027

Feintuning-Ring
14 mm #2958214

Kombination von
. Hyperion®-Okular mit dem
Baader ClickLocke-, 14 mm Feintuning-Ring sowie

BBHS®- oder Astro-Physics 2" stopprmg
Maxbright-Zenitspiegel

Der Stoppring verhindert ein Aufschlagen
der 14" Steckhtilse auf dem Zenitspiegel
bzw. einem Prisma.

Steckdurchmesser 1v" Hy?erion@l’-
mit Sicherungsnut und 2" Filtergewinde ) Steckhiilse _mlt
1¥4" Steckdurchmesser mit Sicherungsnut sowie Filtergewinde fiir alle 1v4" eingebauter negativer

Okularfilter, oder fiir die Baader 1v4" Verlangerungshiilse (# 1905130) @ Systemgewinde M43 @ Systemgewinde SP54 Linsengruppe

|

Die Adaption der Hyperion®-
i Okulare an Zeiss-Spektive

Zeiss Diascope-Spektive:
Die Hyperion®-Okulare 21-/17-/
13-/10-/8 mm lassen sich mit Hilfe
des 1Y%" Baader Diascope Bajonett
Adapters # 2454500 an das Zeiss
Diascope-Spektiv adaptieren.

>

.

Visuelle Beobachtung:
Alle Hyperion®-Okulare lassen sich mit Hilfe des
Hyperion® DT-Ring SP 54 / M 37 Zeiss Astro-Adapters (Zeiss-EAN: 4047006834501)
#2958037 an das Zeiss Conquest® Gavia Spektiv adaptieren.

Video-Kamera, Beispiel Sony HDV

Hyperion® Extension DT-Ring 11 mm

. -
el ... darf es noch etwas einfacher sein ?

Méchten Sie schnelle aber dennoch hoch-
wertige Bilder direkt mit [hrem Smartpho-
ne aufnehmen und mit Freunden teilen?

Dann ist der NexYZ 3-Achsen
Smartphone Adapter #825821 von
Celestron die Losung.

NexYZ passt fiir jedes Okular bis @ 60
mm (somit fir alle Hyperion® Okulare) und
verbindet Ihr Smartphone mit Ihrem Teles-
kop, Spektiv, Fernglas oder Mikroskop.
Kompatibel mit fast allen Handymodellen.
Im Gegensatz zu anderen Digiskopie-Adaptern verfuigt NexYZ
Uber Zahnstangentriebe aus Metall an allen drei X-, Y- und
Z-Bewegungsrichtungen.

© Dadurch ist blitzschnelles, prazises
% Einstellen der optischen Achsen
von Okular und Kamera moglich.

Hyperion® Okular

Zeiss Astro Adapter fiir Conquest®
Gavia Spektive (Zeiss-EAN:
4047006834501) wird tiber

die 1v4" Steckhiise des Okulars
geschoben und dort festgeklemmt

Carl Zeiss Conquest® Gavia

.
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10mm
#2454610

#2454605 #2454608 #2454613 #2454617

Autorisierter Hyperion® Handler:

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten — Abbildungen kénnen vom Original geringfiigig abweichen - Copyright by Baader Planetarium GmbH - Layout und Grafiken by MB-GRAFIK-DESIGN
Die Bezeichnung Astro-T-2 System®, ClickLock®, Hyperion® und Phantom Coating® Group sind als Handelsmarken gesetzlich geschiitzt. Die Verwendung unserer Handelsnamen, unautorisiertes
Kopieren oder die kommerzielle Verwendung unserer Verkaufsunterlagen ohne unsere ausdriickliche Genehmigung wird strafrechtlich verfolgt. Wir behalten uns alle Rechte vor.




Kameraobjektiv und Hyperion®- Hyperi0n®—OKUIare in der : Hyperi0n®'OKUIare in der

Hyperi0n®-OKUIare in der ; : 3 _ b . Okular kénnen durch die

SPo4 Arschlusnge i Afokalen Projektion mit einer p— Afokalen Projektion mit einer

kIaSSiSChen Oku IarprOjektion L - . r " | ) ._. - . geringstem Abstand zueinander
/ . A= 1 Ay verbunden werden. DSLR_Kamera : . | VIdeo-Kamera

An das kleinere M43 Systemgewinde am Hyperion®-Okular passt der
M43/T-2 Adapterring #2958080. So wird jedes Hyperion®-Okular
zum klassischen Projektionsokular. Dafiir steht eine ganz Welt an
Adaptionsringen aus unserem Baader Astro T-2 System®zur Natur-
oder fir Mond- und Planetenfotografie zur Verfiigung. Hochste Projek-
tionsvergroBerungen erreichen Sie mit den Okularen 8mm und 5mm.

Alle Adaptionen erfordern umsichtiges Handeln. Vor dem fes-
ten Verschrauben einer Verbindung Kamera/Okular priifen Sie,
dass nicht versehentlich die Linsenflache des Kameraobjektives
irgend ein Bestandteil des vorgeschraubten Okulars beriihrt
oder daran kratzt.

Celestron Neximage
CCD-Webcam

Alternative zum
Protective T-Ring
(siehe rechts):
Wide-T-Ring Canon
EOS mit D52 —
., ohne Staub-
dichtung
#2408332 ®

Video-Kamera

mit M 28
Filtergewinde vor
dem Objektiv

Digitale Spiegelreflex-Kamera,
z.B. Canon EOS (DSLR)

Preisgiinstige Alternative zur
ClickLock® Klemme: die
einfache Okularklemme

1%"/T-2 #2458120

Baader Canon EOS

Protective T-Ring mit eingebautem
Staubschutz-Infrarot-Sperrfilter
#2958550 L

3" CCD Video-Kamera,
z.B. Sony HDV

Hyperion® DT-Ring
SP54/M28

Hier passt jede Webcam,
#2958028 r~

Video oder CCD-Kamera
mit 14" Steckhilse

Hyperion® DT-Ring

Auf Wunsch
SP 54/M37 #2958037

zusétzlich: T-2

Digitale DSLR-Kamera Derselbe

Baader ClickLock® Verlangerun: <pial:
1%" Okularklemme 15 n%m zugr ERieieLIcanon/EOSIDSER Aufbau wie im
# 2458100 Steigerung des Hyperion® 11mm Iin_ken Bild -
Projektionsfaktors ~ Anschluss an das Hyperion® Verlangerung jedoch mit
Auf Wunsch: #1508154 objektivspezifische Filter- Verlangerungsring #2958090 abgeschraubter
T-2 Verlangerung 40 mm gewinde, z.B. fir 62 mm 11mm Bauhdhe - erster Linsen-
#1508153 mit dem Hyperion #2958090 Hyperion®-Okular, gruppe und
zum VergroBern des Optional: DT-Ring SP 54/M 62 (zwingend komplett mit 1%4" 2" ClickLock
Projektionsfaktors T-2 Verlangerung 40 mm #2958062 f Steckhlilse Klemme
Bewinde- 1508153 erforderlich zum
o 5 . Anschluss der
Schutzring fiir Stej d — "
Empfohlen: cllir SR 013 1mm Justierring — DT-Ringe . b
T-2 Verlangerung 7,5 mm das SP54 Projektionsfaktors AV SP54/M28 und 2" auf 1%" Reduzierstiick 2" ClickLock
15081 Systemgewinde : #2408190 SC-Klemme
#1508155 ju——— Glaskontakt zwischen M37) — 42956220
. . ) mpionien: Okular- und Objektivlinse : I Giiee
Hyperion® M43/T-2 Ring T-2 Verlangerung 7,5 mm (1 im Lieferumfang der 2 De_luxe Okular_hulse mit = 2 Al
#1508155 TR thatten) integriertem 2" Filterhalter weitere 2" Click-
-Ringe enthalten #2958144 Locks erhaltlich)

#2958080

zum Anschluss an alle

Hyperion®-Okular Hyperion® . |
)épystemgewinde M43/T-2 Adapter Hyperion-Okular System- Schmidt-Cassegrain
#2958080 gewinde SP 54 liegt frei, Hyperion®-Okular Teleskope

M43 liegt frei wenn
die Augenmuschel
entfernt wird.

wenn der Silikon-
Gewindeschutzring
entfernt wird

Anschluss-System
Fiir weitere

SP 54 — fiir die
afokale Projektion: Adaptierringe —
Die Hyperion® DT-Ringe auch fiir
SP 54 sind optimiert das Astro
fiir den kiirzesten
Abstand zwischen TTZ System® —
siehe unsere
Astro-Zubehér

Okular-Augenlinse und
digitalem Kamera-
objektiv. Nur dadurch ist
Der Anschluss an eine vignettierungsfreie
das Astro T-2 System® Bildausleuchtung maglich.

Ein Justierring aus Hartkunststoff fiir das SP 54 Gewinde gehdrt bei jedem Hyperion DT-Ring kostenlos zum Lieferumfang. Mit dem nur 1 mm starken Justierring lassen sich geringe Hahentoleranzen feinjustieren, um dennoch das Kameraobjektiv auch ohne Zuhilfenahme des 11mm hohen Verlangerung-Ringes (# 2958090) so nah wie irgend mdglich an das Okular anzuschlieBen. Preisliste
Vorsicht bei der Montage der Kamera! Es kann vorkommen, dass eine Kameraobjektivlinse um wenige Zehntelmillimeter zu nahe an die oberste Linse des Hyperion-Okulars heranreicht. Gehen Sie bei der Montage des Hyperion®-Okulars an ein Kameraobjektiv immer mit groBter Vorsicht vor und verwenden ggf. den zusétzlichen Justierring.

Empfehlung:

Nur zum Zweck der afokalen
Projektionsfotografie sollte
man das Okular ohne die erste
Linsengruppe verwenden.

Das Kamerabildfeld wird groBer,
ohne merkhbaren Verlust an
Randscharfe. Bei der visuellen
Beobachtung ist dagegen

ein Verlust an Randscharfe
hinzunehmen, wenn das Okular
ganzlich ohne die erste Linsen-
gruppe verwendet wird.

Vorsicht beim Abschrau-
ben der ersten Linsen-
gruppe! Das Okular

darf nur an der dafir
vorgesehenen Stelle ge-
6ffnet werden. Nur hier
befindet sich ein M48
Okular-Filtergewinde fur
die Baader 2" Okular-
filter, so dass man zum
Schutz der staubgefahr-
deten Innenlinse z.B. ein
fotografisch interessantes
2" Infrarot-Sperrfilter
anschrauben kann.

Baader 2" Okularfilter
(z.B. Infrarot-Sperrfilter
#2459210A)




