Mucho mas que un ocular

Oculares HYPER

Coémo utilizar el sistema modular de oculares —-instrucciones ilustradas de toda la
gama completa de accesorios Hyperion
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Maleta gratis

comprando el set
de 7 oculares

L%
Oculares Hyperion | ‘
empaquetados
individualmente
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Incluido en cada ocular
Hyperion de 68° (1-5):
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| P @ (31,7mm) ocular de didmetro 48 mm y 45 mm

Tapa de 45 mm

Tapa de 48 mm
Tapas
Todos los oculares Hyperion vienen equipados con dos tapas para proteger la lente frontal.
Este sistema ofrece la opcidn de poder tapar el ocular tanto con el protector de goma (espe-
cialmente indicado para personas que usan gafas) como sin él.

Sistema de roscas M42 'y SP54

Las roscas del ocular se encuentran debajo de la tapa de goma, 0 mejor dicho, debajo del anillo de
proteccion. (Elaborado con silicona de alta calidad con proteccion anti-envejecimiento) La gran
cantidad de anillos de adaptacion permite usar el ocular en todas las aplicaciones fotograficas
tanto en astronomia como observacion terrestre, ofreciendo una alta como sistema de proyeccion
0 como tele extender.

Las siguientes paginas describen en detalle de las aplicaciones y variaciones que son posibles
con el sistema Hyperion.

daptable a 2" conranuraa . 9
caiday rosca para filtros de 2" N /
Barrilete de 174" con ranura anti-caida y rosca para filtros de 1%, :
extensible con el tubo extensor Baader (#1905130)

@ sistema de rosca de M43

@ sistema de rosca de SP54

Distancias focales variables con los tubos Adaptacion de los oculares Hyperion

extensores Hyperion de 2" (FTR) de 14y 28 m : X .' g o al tele:s:pio terrestre Diascope de Zeiss

Ocular Hyperion con el FTR de 14
mm (Esta combinacién se puede ver
en la foto siguiente junto al espejo
diagonal de 2")
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Ocular Hyperion con los. \ w

Ocular Hyperion utilizado como
adaptador de cdmara Diascope, un
excelente sustituto al adaptador fotogréfico
Zeiss para Diascope

FTRde 14y 28 mm

Combinaciones posibles de los oculares Hyperion con los anillos de ajuste fino o
con los filtros de 2” Baader, que modifican la distancia focal y el campo de vision

Byepiece

Observacion visual:
Los oculares Hyperion de 21-/17-/13-/ 8mm se pueden
adaptar al telescopio terrestre Diascope de Zeiss con la
ayuda del adaptador de bayoneta # 2454500

Distancia @Paso ConelFTR ConelFTR ConlosFTR Conelfiltro Sin el primer
focal efectiva  deluz de14mm  de18mm de 14y Baader grupo de
enmm mm 28 mm de2"* lentes

Hyperion*™ 24.0  28.0 - - - - - - -
Hyperion 210 225 . . . “o 18 B5S 206 322 350
Hyperion 17.0 209 9.2 146 187 218 300

Hyperion 13.0 177 . 8.1 117 142 229 300
Hyperion 100 15.0 . . A . 6.1 . 91 120 224 300
Hyperion 80 107 X X X 5 43 A 69 93 218 300
Hyperion 50 65 . X P . 2.6 2 43 58 225 300

Camara de video, por ejemplo,
Sony HDV

Anilla Hyperion DT SP54/M37
#2958037

* Filtro Baader para ocular de 2" de
8mm. La columna amarilla de la
tabla indica la focal. La columna
gris de la tabla indica el diafragma.

** Distancia focal no variable

Ocular Hyperion Con el Filtro de 2"
montado (p.ej. filtro de bloqueo de
infrarrojo # 2459210A)
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... Por ejemplo si desea usar una pequeiia cdmara digital sin rosca
frontal en la lente para fotografia afocal...
use el adaptador universal

Baader-Microstage Il Digiscoping Adapter (#2450330) -
iy lograra resolver cualquier problema de adaptacion!

Anillo extensor Hyperion de 11 mm.
SP54i/SP54a # 2958090

Ocular Hyperion
Se puede obtener una gran varie-
dad de longitudes focales a bajo
precio con los anillos extensores
de ajuste fino de 14y 28 mm adicionales de los

oculares Hyperion o con nuestros filtros para ocular de 2", Asi, por ejemplo, el

Ocular Hyperion con
el barrilete de 1 %"
desenroscado

Adaptador Baader para bayoneta

Tubo extensor de Diascope Zeiss # 2454500 con anillo El sistema de adaptacion
ocular de 3,5 mm se puede convertir en un ocular de 1,8 mm sin pérdida de ajuste fino de 28 mm de cierre de laton y casquillo de Microstage Il de Baader
brillo, ya que no se debe introducir ninguna lente entre el oculary el aparato # 2958228; ocular cromado Planetarium permite adaptar la

6ptico., cosa inevitable cuando usamos una lente de Barlow. Esto se puede

mayoria de cdmaras en casi todos

experimentar por un bajisimo coste. Podremos descubrir todo lo que puede dar Tubo extensor de Diascope Carl Zeiss 85T*FL los telescopios, tanto astroném icc'ts )
nuestro telescopi diendo los dados sin tener que usar ajuste fino de 14 mm. como terrestres, y a la mayoria de binoculares.
una lente de Barlow adicional. Una agradable experiencia le sorprendera cuan- #2958214

El brazo se sujecion de la cdmara permite rotar la camara
para un mejor apuntado del telescopio. La cdmara
permanece ajustada en todo momento y

lista para colocarla en el telescopio para
& obtener las mejores fotografias.

d 1

p este sistema, especi won ios refractores!
Y con refractores apocromaticos reales, la salida de pupila sera considerable-
mente mas pequeia que lo que se suele recomendar!

Mas informacion en:
www.oculares-hyperion.es

Anilla de tope de 2"
con sus dos tornillos de
fijacion # 2958027

Toda la familia de oculares Hyperion 68°:
Grupo de lentes frontales montadas
en el barrilete de 1 %4"

La rosca portafiltros de M48 esta
localizada aqui! Para quitar el
primer grupo de lentes en los

oculares Hyperion, debe hacerse

s6lo por aqui. Desmontar cualquier
otro elemento de lentes del ocular
invalida la garantia.

Ocular Hyperion .

Anilla de tope
#2958027

10mm
#2454610

8mm
#2454608

24mm
#2454624

2Tmm
#2454621

#2454605 #2454613

#2454617
Combinacion del ocular

’ y Hyperion y la anilla de ajuste o B
Anilla de ajuste fino de Cliciiglctlj'll\j::;zzj;\)t - fino de 14 mm. Como anilla de e Distribuidor Autorizado:
14 mm. Ref. 2958214 Baader Planetarium tope de2"
deB?r‘z!'ectzrij Z|| :::r; La anilla de tope final previene del contacto
de lentes negativas entre el espejo y los casquillos del ocular Queda reservado el derecho a cambios técnicos. No nos hacemos responsables de posibles errores de i i6n. Las i iones pueden diferir del original. Copyright Baader F ium GmbH.
en su interior Graficos y disefios por MB-GRAFIK-DESIGN. Los términos Astro T-2 System® e Hyperion ® tienen derecho Copyright. Cualquier utilizacion de la marca, copias o uso comercial utilizando nuestros materiales sin
L "} nuestra expresa izacién seran sanci Reservados todos los derechos




Sistema de proyeccion con % R Lo s aniosadaacrs Proyeccion Afocal con
3 , €l objetivo de la camaray

Oculares Hyperion A e ~ . FEt s i seom st el los oculares Hyperion
| _ - P y las camaras DSLR

El anillo adaptador M43/T-2 # 2958080 se introduce en el pequeio
sistema de rosca M 43 del ocular Hyperion. De esta forma, cada ocular

Hyperion puede usarse como un ocular de proyeccion clasica. La amplia
gama de anillos adaptadores del sistema Baader Astro T-2° para fotografia
lunary planetaria estan disponibles para este fin. Con los oculares de dis-
tancia focal 5y 8 mm, se pueden obtener las ampliaciones muy elevadas
para proyeccion de imagenes.

Todas las adaptaciones deben ser manipuladas con mucho cuida-
do. Después de unir el ocular a la cdmara, por favor, asegurese de

que la superficie de la lente de la cdmara toca o roza con cualquier
parte del ocular

Céamara Webcam
para astronomia

Fécil acoplamiento a la -
montura T a la cdmara

*. DSLR, (imagen de la

T EOS estandar sin &

proteccion contra e, w ; L@ -4 d | : -
. . : : : . . . _

Cémara de Video

con rosca para

filtros de 28 mm en
frente de la lente 18

Otra alternativa al sistema
ClickLock son los sujetaoculares
de 1%" /T-2 #2458120

Cémara DSLR Canon EOS (DSLR)

Montura T Baader Canon EOS DSLR
con filtro de bloqueo infrarrojo
incorporado # 24958550 L

Anilla Hyperion DT
modelo SP54/M28
#2958028

Cémara de video con 3 ccd,
por ejemplo una Sony HDV

Camara de video o
CCD con casquillo 14"

Camara Digital DSLR,
por ejemplo,
Canon EOs DSLR

Para incrementar el
factor de proyeccion,
es necesario el tubo
extensor T-2 de 15 mm
(#1508154)

Anilla DT Hyperion SP54/
M37 # 3958037

Sujetaocular Baader
Click-Lock 17" #8 (#2458100)

Anilla DT Hyperion de
extension # 2958090

El tubo extensor T-2 de

40 mm (#1508153) permite
aumentar el factor de
ampliacion, si es necesario

Unién a la cdmara usando el
anillo adaptador Hyperion
DT SP54/M62 # 2958062

Si es necesario, el tubo
extensor T-2 de 40 mm
(#1508153) permite incre-

Ocular Hyperion completo,

Anilla Hyperion . -
incluido el barrilete de 14"

de extension de

Pz);eadzrr:?el mentar el factor de aumento Y Gy 2D
Recomendado: el tubo 9 P: para proyeccion de una (Necesario para
sistema de rosca adaptar anillas DT Reductorde 2"a 14"

imagen de mayor tamaio Espaciador de Tmm necesa-
rio para prevenir el contacto
entre lalente de la camaray

la del ocular. #2958001

extensorT-2 de 7,5 mm
#1508155

SP54 #2408190

SP54/M28y M37)

Recomendado: tubo extensor
T-2de 7,5 mm #1508155

Anillo adaptador Hyperion
M43/T-2 # 2958080

Sujetaoculares de 2" con
soporte para filtros Cod.
2958144 para la adaptacion
a cualquier telescopio con
rosca Schmidt Cassegrain

Anillo adaptador
Hyperion M43/T-2
#2958080

El sistema de rosca M 43
del ocular Hyperion
queda descubierto al
retirar el pabellon de goma

Rosca de adaptacion del
ocular Hyperion protegida
bajo el anillo de silicona
montado en el ocular

Ocular Hyperion

Sistema de adap-
tador SP 54 para
proyeccion afocal:

Los anillos DT Hyperion
estan optimizados para
proporcionar la distancia
més corta posible entre
lalente del oculary la
lente de la cdmara. Solo
de esta forma, es posible

obtener un campo foto-
Para adaptar el grafico completamente Cada ocular Hyperion induye de origen 2 anillas iad con plastico de alta resistencia para la rosca SP54. Con estas anillas (cada anilla es de 1 mm de grosor) se pueden ajustar diferencias mecénicas para acercar lo méximo posible la lente de la cimara a la lente del ocular, sin tener que usar la anilla adaptadora de extension con el # 2958090.
sistema Astro T2 iluminado sin vifieteo iPreste mucha atencion cuando acople la cdmara al ocular! La lente frontal de la cdmara debe montarse lo mas cerca de la lente del ocular, solo a unas décimas de milimetro de la lente del ocular Hyperion. Cuando monte la cdmara en el ocular Hyperion, proceda con la mayor precaucion posible, usando siempre los anillos ios para el mejor ajuste de di i

Sistema de proyeccion

Afocal con video
camaras

El sistema de
adaptacion es
parecido al de la
figuradela
izquierda, pero
sin el primer
grupo de lentes

Por favor, consul-
te nuestra lista
de precios para
futuras
incorporaciones |
de anillos
adaptadores,
incluyendo el
sistema Astro T2

Recomendacion:

El ocular deberia usarse sin el pri-
mer grupo de lentes para trabajar
con sistema de proyeccion afocal
delaimagen. El campo ofrecido
por la cdmara se incrementara

sin tener tanto vifieteo en los
bordes de laimagen. En cambio, si
sacamos el primer grupo de lentes
en observacion visual, experimen-
taremos una mayor aberracion en
los bordes de laimagen.

Tenga mucho cuidado
al desenroscar el primer
grupo de lentes! El ocular
s6lo se puede abrir por
aqui. Esta accion deja
expuesta la rosca de
M48 para los filtros para
proteger las superficies
sensibles internas de

las caras dpticas de los
oculares (Por ejemplo, los
filtros UV/IR cut que se
usan en fotografia)

Filtro Baader de 2 para ocular
(p-gj. filtro de bloqueo de
infrarrojo #2459210 A)




