
Baader Protective D SLR-T-Ring m it 2"- u. 50,4m m  Ø Filterhalter

 Ein digitaler T-Ring m it innenliegender H alterung für alle ungefassten oder Low Profile
Baader- oder SBIG  2" Filter für Canon EO S Kam erasystem e 

 Verhindert das Eindringen von Staub aus dem  Teleskop in den Kam erakörper

 Fernrohrseitig m it w echselbarem  T-2/M 48 G ew inde und 2“ Steckhülse, oder (optional)
m it Adapter auf das M 68(Zeiss) Adaptersystem  – für absolute Verw indungssteifigkeit.

 U ltrakom pakte Bauw eise m it m inim alem , T-2-konform em  Backfokus

D er B aader D S LR  T- R ing m acht Ihre D S LR  astrotauglich

D igitale K am eras 
haben  analoge  K am eras abgelöst. Fotos, die  m it D S LR -K am eras an  A m ateurteleskopen  gew onnen  w erden, über-
treffen  frühere  A ufnahm en  von  G roßteleskopen  auf herköm m lichem  Film . A llerdings  bleiben  die  w eitverbreiteten
K om pakt-D igitalkam eras m it fest m ontierter O ptik nur beschränkt nutzbar. S ie besitzen nur kleine, sehr rauschanfällige
B ildsensoren. Zudem  w ird das B ild des Fernrohrs bei den K om paktdigitalkam eras nur über eine Zw ischenoptik für die
K am era  verw endbar. D ies funktioniert hervorragend  bei P laneten, M ond  und  S onne. D eep-S ky-O bjekte  sind  dam it
jedoch  kaum  erfassbar, dafür gibt es spezielle  A stro-C C D -K am eras (z.B . S B IG ), w elche  durch  eine  K ühlung  und
spezielle A uslese-E lektronik das R auschen unterdrücken und lange B elichtungszeiten erlauben. A llerdings ist der P reis
oft außerhalb der R eichw eite vieler A m ateurastronom en.

D igitale S piegelreflexkam eras (D S LR )

sind in jüngster Zeit für jederm ann erschw inglich gew orden, S ie kosten teilw eise w eniger als E  500,– und eignen sich
durch ihre großen und relativ rauscharm en C hips und die abnehm baren O bjektive im  G egensatz zu K om pakt- oder
W ebcam s erstaunlich gut für die D eep-S ky Fotografie. M an m uss zw ar einige Tricks bei der A ufnahm e und N ach-
bearbeitung  anw enden, w ie  z.B . das S um m ieren  vieler kurzbelichteter Fotos, aber die  E rgebnisse  sind  im  P reis-/
Leistungsvergleich zu anderen A ufnahm esystem en recht gut, sie reichen bei hellen O bjekten fast an die Q ualität der
A stro-C C D -K am eras heran.

P roblem atik der freiliegenden C C D -S ensoren
Leider haben D S LR -K am eragehäuse keinen S chutz gegen V erschm utzung des S ensorfilters – norm alerw eise sitzen
die  O bjektive auf dem  B ajonett und verhindern  S taubeinfall w ährend der nur kurzen Ö ffnung des V erschlusses bei
einer A ufnahm e. D agegen sitzt eine solche K am era bei der A strofotografie am  unteren E nde des Fernrohrs und hält
den V erschluss m inutenlang offen. W ährend dieser Zeit setzt sich aller im  Tubus des Fernrohrs aufgew irbelte S taub
gnadenlos auf dem  Filtersensor fest. D er S taub zeigt sich im  B ild als deutliche, unschöne Flecken. A uch die bei fast
allen neueren K am eras eingebaute S taubreinigung ist hier m eist überfordert. V iele P artikel bleiben trotzdem  hängen.
W ill m an die K am era auch am  Tag nutzen, kom m t m an um  eine oftm alige S ensorreinigung nicht herum , sonst stören
diese Flecken auf hellem  H intergrund gew altig. Traut m an sich diese riskante R einigung nicht selbst zu, w ird m an bei
dem  H ersteller der K am era schnell hunderte E U R O  los – nur für die R einigung....

P rotective 
D S LR -R ing m it 
T-2 E insatzring

P rotective 
D S LR -R ing 
m it  2" S teckhülse

Fuji FineP ix m it D S LR -T-R ing und M 42x0,75 A nschlußgew inde (inkl.
T-2 S chraubdeckel – als V erschluß vor  einem  eingesetzten 2"

B aader-, S B IG - oder C S - Filter

K am era m it m ontiertem  P rotective
D S LR -R ing und 50,4m m  K larglas m it
P hantom  G roup®  M ulticoating



D ie Lösung: der B aader D S LR -T- R ing für D S LR 's m it C anon-B ajonett 
D am it lassen sich sow ohl die 50,4m m  S B IG -Filter, alle Filter von C ustom s S cientific, als auch alle 2" B aader-Filter m it
Low  P rofile Filterfassung befestigen (z.B . IR -S perrfilter, U H C -S  LP R -Filter, O III N ebelfilter u.v.m .).
Fernrohrseitig  ist eine  B efestigung  über ausw echselbare  E insetzringe  an  T-2-, M 48-, und  2" Fokussierer im
Lieferum fang enthalten. Zusätzlich ist der A nschluss an das hochstabile und professionelle M 68 S ystem  (ursprünglich
von Zeiss) m öglich.
Für astrofotografische Zw ecke kann der A dapter perm anent an der K am era verbleiben und schützt so den B ildsensor
vor V erschm utzung und Feuchtigkeit und eignet sich durch die neue, flache B auw eise für O bjektive m it T-2 A nschluss!
A lternativ zum  B aader IR -C ut-Filter, w elcher im  w esentlichen als S taubschutz gedacht ist, lassen sich auch Filter für
engbandige S pektralbereiche w ie H - oder O III einsetzen – oder bei lichtverschm utztem  H im m el ein U H C -S -Filter. 
Im  G egensatz zu allen anderen Lösungen erlaubt unser P rotective T-R ing die N utzung der vollen K am era-E intritts-
öffnung. V ignettierungen gerade bei lichtstarken Fernrohren w erden dadurch verm ieden.

Lieferum fang:
1. P rotective T-R ing für C A N O N  E O S

 G rundkörper
2. O ptional: B aader C lear-S chutzfilter 50,4m m  x

3m m  (P rotective T-R inge sind m it diversen
vorm ontierten Filtern lieferbar – siehe P reis-
liste, bzw . siehe M arkierung auf der P rodukt-
verpackung

3. Tem peraturkom pensationsring (um  den Filter 
  bei starkem  Tem peraturgang nicht zu
  beschädigen)

4. A dapter S 52/M 48 (M 48 entspricht dem  inter-
          nationalen 2" A stro-Filtergew inde)

5. E insatzring M 48/T-2
6. S teckhülse S 52/2" (m it zusätzlichem , frontseitigem  2" Filtergew inde M 48)

K am era-U m bau für rein astronom ische A nw endung
W er seine D S LR  allein für die A stronom ie abstellen kann, für den em pfiehlt sich die E ntfernung des kam erainternen
N IR -S perrfilters. D anach ist der neue  B aader D S LR  T-R ing  zw ingend perm anent m it eingebautem  U V /IR -S perrfilter
vorzuschalten. D as R esultat ist eine – nun auch im  H - – hochem pfindliche A strokam era. D er jew eilige Filter kann so
schnell und problem los unter B eibehaltung des T-R ings gew echselt w erden.

U nser B aader D S LR -T- R ing  ist daher w ohl auf absehbare Zeit die preislich günstigste Lösung, um  diese „B rachiallö-
sung“ (das reine „R ausrupfen des O riginal C anon IR -B lockfilters) überhaupt anw endbar zu m achen. M an m uss sich
natürlich darüber klar sein, dass die K am era dann für norm ale Zw ecke nicht m ehr verw endbar ist – dafür aber erhält
m an eine C C D -A strokam era für einen B ruchteil des P reises, den z.B . eine großform atige C C D -A stro-K am era kosten
w ürde!

2958550 B aader P rotective C A N O N  D S LR  T-R ing – inkl. 2" S teckhülse – m it 
größtm öglichem  Innendurchm esser, bzw . m it ausw echselbarem  T-2/M 48 
E inschraubgew inde (ohne Filter / ohne K am era)

2958550C B aader P rotective C A N O N  D S LR  T-R ing K larglas – w ie 2958550, so-
w ie m it eingebautem  planparallel poliertem  K larglasfilter-S taubschutzfilter 
50.4 x 3m m , m it P hantom G roup® M ulticoating (ohne K am era)

2958550L B aader P rotective C A N O N  D S LR  T-R ing U V /IR  – w ie 2958550C , sow ie
m it eingebautem  planparallel poliertem  B aader U V /IR -S perrfilter 50.4m m  
anstatt K larglasfilter (ohne K am era)

2958550N B aader P rotective C A N O N  D S LR  T-R ing U H C -S  – w ie 2958550C , sow ie
m it eingebautem  planparallel poliertem  B aader U H C -S  N ebelfilter 50.4m m  
anstatt K larglasfilter (ohne K am era)

2958550H B aader P rotective C A N O N  D S LR  T-R ing H -alpha – w ie 2958550C , 
sow ie m it eingebautem  planparallel poliertem  B aader H -alpha 7nm  
N arrow band-Filter anstatt K larglasfilter (ohne K am era)

2450062 V erstellbarer S tirnlochschlüssel 2m m  – nur für B aader P rotective E O S  T-R ing

P reise ersehen S ie bitte aus unserer aktuellen B aader P rodukt-P reisliste

         W ir beraten S ie gerne!

D O K : G \prosp\\B aa\Zubehoer\D S LR -A C F\D S LR -Tring-0712-ohne.doc

K am era m it m ontiertem  P rotective
D S LR -R ing und verschiedenen
Filter-O ptionen


