Duzo wiecej niz tylko okular

Zmiana ogniskowej przy uzyciu pierscieni | Stosowanie okularéw Hyperion
O ku I a ry H Y P E R I O Fine-Tuning rings (FTR) 14mm i 28mm . .' z lunetami Zeiss Diascope

——

Jak wykorzystywac system okularéw Hyperion — sposéb wykorzystania akcesoriow

e TH
a g Hyperion z zainstalowanym
[ pierécieniem FTR 14mm (okular w tej
kombinacji przedstawiono na obrazku

Oku;ar Hypeng? W ponizej wrazz 2" nasadka katowa).
pierscieniami mm i mm

Okular Hyperion zastosowany jako
adapter fotograficzny do lunety Diascope —
doskonaty zamiennik znacznie drozszego
oryginalnego adaptera Zeiss Diascope

Darmowa walizka l
na okulary przy zakupie |

kompletu sktadajacego sie Osobno zapakowane
z 7 okularéw Hyperion e ALl

Dostepne kombinacje ogniskowych dla okularéw Hyperion w
polaczeniu z pierscieniami FTR oraz z 2“ filtrami Baadera

Obserwacje wizualne:

| Wynikowa Diafrag- ZFTR14mm ZFTR28mm ZFTR14m  Z2"filtrem Bezpierwszej . . L5 Okylary Hyperion 21mm/1 7mn‘1/13mm/8mrn moga
ognclj:ll:g\?v: mamm +28mm Baader grupy : . by¢ wykorzystane do obserwadji z lunetg Zeiss Diascope

i soczewek o ! 1 7 po dofaczeniu adaptera bagnetowego #2454500

Hyperion* 240  28.0 - - - - - - - - |

|I Hyperion 210 225 T X i i 0 B8 B5 206 322 350
Hyperion 17.0 209 3 A . . 121 146 .7 218 300
Hyperion 13.0 177 . X . i A no mn7 . 229 300
Hyperion 100 150 X X 3 A 8.7 9.1 . 224 300
Hyperion 80 107 X . X 5 6.1 6.9 3 218 300 Kamera wideo np. Sony HDV
Hyperion 50 65 . X b . X 3.9 43 8 225 300 ;

Pierécien DT-ring SP54/M37
#2958037

* Filtr Baader 2"w obudowie o
Okular Hyperion zwbudowanym wysokosci 8mm. Kolumna z6fta:
filtrem 2" (np. z filtrem IR-Cut #2459210A) ogniskowa, kolumna zielona:
rozmiar diafragmy
** Stata diugosc ogniskowej

Pierécier DT-ring 11mm SP54i/SP54
#2958090

... A gdy juz wszystko zawiedzie ...

... Przyktadowo, chcemy zainstalowac¢ maty aparat kompaktowy nie
posiadajacy gwintu filtrowego. Dobrym rozwigzaniem moze by¢
uzycie adaptera

Okular Hyperion

Ogniskowe okularéw Hyperion

mozna modyfikowa na wiele Okular Hzpefion Baader-Microstage Il Digiscoping Adapter (#2450330) -
g réznych sposob6w przy uzyciu zwykrecong adapter ten rozwiaze wszystkie problemy z T F E‘\
DOchza nedo kazdego 2" pierscieni przediuzajacych, tzw. Extension tulejallis

' Ad b 1%" potaczeniem!
okularu Hyperion 68 (1-5) S

Rings o dtugosciach 14mm i 28mm. Jako element przedtuzajacy

Przediuska 2" #2454500 z wbudowanym clamping Baader Mi Il Digi .
W mozna tez wykorzysta¢ 2" filtr. Dzigki takim elementom okular 5mm moze by¢ Extension Ring ringiem, zaciskany na tulei 1%" aader Microstage ll Digiscoping
N ) ) n . okularu Hyperion Adapter pozwala na podtaczenie
E pvzyk,a.dowo uzywany jako oku!ar 0 a{;msl‘(owej‘z.Gmm, bez sfraty jakosd | ) 28mm #2958228 aparatu do niemal kazdego
I ostrosdi obrazu. Efekt ten uzyskiwany jest jedynie poprzez zmiang odlegtosci L o ' teleskopu, lunety obserwacyjnej
1 0 " migdzy elementami okularu, inaczej niz w przypadku wykorzystywania Przedtuzka 2 Carl Zeiss Diascope 85 T'FL a nawet lornetki. Ramie trzymajace aparat moze by¢ w
'_.-. T.OUP Coatlmg ! vyoma QWIHta' dodatkowej zewngtrzne] soaewln barlowa. Pierscienie Extension Ring s Extension Ring prosty sposéb odchylane w bok co utatwia celowanie
n : . i ferospeiliedyin IS | PS5 tanim sposobem na igkszenia. Niekiedy eksperymenty z 14mm #2958214 Wiecej informacji na bezposrednio przez okular. Mocowanie wykonane
Skorzany futer: N RN ) X A idni Sceni ierun-
gwarant{qucy doskonatg pOWngszenlem wyzszym niz zalecane w literaturze majq rzezywisty sens, tak Pierécien blokujacy stronie producenta: jest SI:)LIllcoiELei,a?EaZ:]aatjszjgI:s)irgt(:jeonklgl\;s:]li(;e‘;lu;j
zMuqcﬂyna"ie ochrone i nie zajmujacy Delhpadaa dzieje si zwiaszczaw dku dobrej klasy p znych 2"zclamping ringiem www.hyperion-okulare.de samej pozycji co poprzednio.
' byt duzo miejsca 14" (31,7mm) Dwie zaslepki o rozmiarach 48mm i 45mm i dwoma Srubami
oo 1225802 Petna rodzina okularéw Hyperion 68°:
Zaglepka 48mm Zeecpraiionn Pierscien blokujacy 2" z clamping
-_. ringiem i dwoma Srubami #2958027
Zaslepki
Wszystkie okulary Hyperion posiadaja po dwie zaslepkl ochraniajace soczewke okularowa.
Zaslepka wigksza pasuje do muszli ocznej wp inigtym, zaslepka mniejsza pasuje do Gwint filtrowy M48 znajduje sie w
o muszli wyprostowanej. tym miejscu. Aby zdemontowac
. . pierwszq grupe soczewek wystarczy
System mocowar M43 i SP54 rozkreci¢ w tym miejscu okular
Gwinty M43 i SP54 umieszczone s pod gumowq muszla acznq oraz pod gumowa nslonq w (wythkiem jest Hyperion 24mm).
gornej czesci okularu. Oba gwinty p 2walaja na' p 09 j liczby w Rozmontowywanie okularu w innym
szczegoInosci mozliwe jest podt: redukdji do fotograficznych, redukdji do miejscu spowoduje utrate gwarancji! | i
aparatéw kompaktowych i kamer. | |
Ponizej dstawiono mozliwe ia systemu 0 j
y Okular Hyperion 8mm 10mm 2Tmm 24mm
| : #2454605 #2454608 #2454610 #2454613 #2454617 #2454621 #2454624
Pierscien blokujacy Wy[(orzystanle o!(ularu Hy-.
2"#2958027 perion z przedtuzka 14mm i 2”
. Proediuzka Finetuning Baader ClickLock', pierscieniem blokujacym Autoryzowany sprzedawca okularéw Hyperion:
r N Nasadka katowa
Ring 14mm #2958214 Astro-Physics maxbright Pierscien blokujacy zabezpiecza okular
‘owanie 2" zwyzlobieniem z Jacym okular [ przed zpyt gtebokim \ll‘{s'unieciem do nésadki _
przed wypadnieciem, z 2" mocowaniem filtrowym 9 Tuleja1.25"2 katowej (mogtoby dojé¢ do uszkodzenia
. N— . i y wbudowang lustra badz pryzmatu) Producent zastrzega mozliwos¢ zmian technicznych. llustracje moga nieco réznic sig od orygi przetu. Wszelkie prawa zone przez Baader P ium GmbH.
MOCQWBWG Iz zwyz{oblenlgm zabezpieczajacym, z gwintem filtrowym soczewka ujemna Opracowanie graficzne MB-GRAFIK-DESIGN. Znaki T-2 System® i Hyperion zone. Uzycie naszych znakow ych, kopi i yjne wykorzystywanie niniejszy
pasujacym do wszystkich filtréw 1%" oraz do extendera 174" (Baader #1905130) o Gwint M43 o Gwint SP54 k = materiatéw bez wyrainej zgody producenta jest zabronione.




i i - ! . - Przy uzyciu piericieni SP54 H H
Projekcja okularowa w : iy i Proiekcia afokalna z ~ Projekcja afokalna z

obiektyw aparatu i okular Hy-
perion moga zostac potaczone

OkUIaraCh Hyperion 3 : . : i przy zachowaniu minimélnego

kamerami wi
dystansu miedzy soczewkami I u St rza n kq CYfrowq a e a d eo

Pierscier M43/T-2 #2958080 pasuje do mniejszego gwintu M43 znajdujacego
sie od strony soczewki ocznej. Przy wykorzystaniu tej ztaczki kazdy okular
Hyperion moze zosta¢ wykorzystany jako okular do projekgji. Po przejsciu
na gwint T-2 mozliwe jest wykorzystanie szeregu réznych akcesoriéw
pasujacych na ten rozmiar mocowania. Z okularami 8mm i 5mm osigga sie

zazwyczaj maksymalne uzyteczne w projekcji okularowej powiekszenie Uwaga:
Operacje podtaczenia w projekgji afokalnej nalezy wykonywaé P ::(mﬁ;;::;r plxl::izl: :?ieé
ostroznie. Przed podfaczeniem nalezy upewnic sie ze pierécienie " i wykrecona pierwsza grupe
faczace nie sa zbyt krétkie i ze soczewka obiektywowa nie bedzie w ¥ soczewek. Wykrecenie pierwszego
Zzaden sposo6b dotykata samego okularu. | elementu zwigkszy pole widzenia
= | d izmniejszy winietowanie. Utrata
Kamera Celestron % : A i [ -1 i 1 jakosdi na brzegach przy jakosci

video nie bedzie zauwazalna
(inaczej przy obserwadji wizual-
nej, tutaj pogorszenie jakosci po
2djeciu pierwszej grupy sozewek
bedzie zauwazalne)

Neximage

Najprostsza wersja pierscienia
T-Ring (z prawe;j strony):
standardowy pierscieni
Canon EOS, bez
zabezpieczenia
przed kurzem
(#2408319)

Kamera video |

Tanszy odpowiednik Lustrzanka cyfrowa np. zgwintem
mocowania Click-Lock — Canon EOS (DSLR) filtrowym M28 1.8

standardowe mocowanie
okularowe 1%"/T-2 #2458120

Uwaga: Przy wykrecaniu

T-Ring Canon EOS z wbudowanym

filtrem IR-Cut dla ochrony przed piel'(WiZGiJ grupy Szczle’
wek okular moze by¢
kurzem #24958550L Hyperion DT-Ring K m %
Kamera video/CCD sp . Resiccany/tkopym
ztuleja 174" 54/M28 Cyfrowa kamera video miejscu. Po rozkreceniu
K Opcjonalnie: #2958028 r- np. Sony HDV uzyskujemy dostep
Przedtuzka T-2 15mm Lustrzanka cyfrowa, do gwintu filtrowego
L powiekszajaca skale przykfadowo Canon EOS Pierécier DT-ring M48. Do gwintu tego
Mocowanie Click-Lock obrazu #1508154 SP54/M37 #2058037 mocowac mozna filtry

okularowe 2" Przy ot-
wartym okularze zamon-
towanie filtru takiego jak

174" #8 (2458100) e
Pierscier

DT-extension ring e Ten sam zestaw

Opcjonalnie: Przedtuzka Haaczenes oblektyvs(em : 295800 I U2 na|| szepu np. IR-cut pozwala na
T-240mm #1508153 aparatu z wykorzystaniem Przedtuzka g =etbo zabezpieczenie wnetrza
pierscienia DT-ring SP54/ . Okular Hyperion, zdemontowa- 3
montowana w celu Hyperion 11mm yperion, B ierwszei przed kurzem dostajacym
zwiekszenia skali obrazu Opcjonalnie: M62 #2958062 #2958090 kompletny, z tuleja 14" [2 ) sie bezposrednio z tubusa
N Przedtuzka T-2 40mm (wymagana do grupy soczewek teleskopu
#1508153 zwiekszajaca 1t iaDT-
Zalecane: Przedtuzka T-2 Gumowa ostona skale obrazu Opcionalny pierécier dys- ,i,?;:\,? gﬁr:fMng Redukgja 2" do 174"
gwintu SP54 pcjonainy pi 4 IM37) #2408190

7.5mm #1508155 tansowy o grubosci Tmm -

Zalecole: zabezpiecza obiektyw przez
Redukcja M43/T-2 Przediuzka T-2 7.5mm Zetkrf’i s gkmzrem Mocowanie 2'z
42958080 #1508155 A A wbudowanym gwintem

filtrowym 2" #2958144
przeznaczone do mo-

Hyperion
M43/T-2ring cowania w teleskopach ! .
idta- i Filtr Baader 2
#2958080 Okular Hyperion Schmidta-Cassegraina (dla prayKiadu fitr

Gwint SP54 ukryty jest pod
gumowa ostong znajdujaca
sie ponizej muszli ocznej

IR-Cut 2"#2459210A)

Gwint M43 ukryty jest pod
gumowa muszla oczng

System SP54

do projekcji Wiecej
afokalnej: informacji o
Pierécienie na gwint SP54 - dostepnych
przeznaczone s3 do projekdji - E e a
afokalnej czyli do fotografo- | & — al !(cels?rl a.Ch'h
wania przez okular z wykorzys- . = Plersclenlac
iadapterach

taniem optyki aparatu. Gwint
SP54 jest cofniety do tyhu,
pozwala to na minimalizacje

znalez¢ mozna
w cenniku

Adaptacja do odleglosci miedzy soczewka
systemu T-2 oczng okularu a soczewkq 2pierécienie dystansowe wykonane z twardego plastiku sa dod: gratis do kazdego piersci DT ng Kazdyzty(h pierscieni ma grnbos( Tmm, przy ich pomocy mnma jni ¢ potozenie na okularze aparatu, obiektywu czy kamery. Dla ia w projekdji afokalnej j okularu w jak
4 obiektywu. Moze sie jednak zdarzy¢ sytuacja w ktdrej obiektyw zetknie sie przy wk zk ka okularu, taka sytuacja moze skoriczy¢ sig por ywu. Wazne wiec aby przed przykreceniem aparatu upewnic sie do odlegtosci miedzy obiektywem a okularem, w razie watpliwosci nalezy potozy¢ pierécienie dystansowe (jeden lub w razie koniecznosci dwa) na gwint SP54.




